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Herkenning afstelniveau van de motor
S&S0 RS100 io
Uitrusting van het rolluik
Afstellen S&S0 RS100 io
Motor is afgesteld door de fabrikant

Toevoegen van een lokale bediening (1W)

Toevoegen van een Telis Composio io
Volledig automatische modus

Afstelling met een lokale bediening (1W zender) -

Afstelling met een Telis Composio io groepsbediening (2W zender)
Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan

Afstelling met een lokale bediening (1W zender) -

Afstelling met een Telis Composio io groepshediening (2W)
Half automatische afstelling, vast eindpunt onderaan

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling met een Telis Composio io groepsbediening (2W) -
Manuele afstelling

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling met een Telis Composio io groepshediening (2W)

Oximo io
Uitrusting van het rolluik
Motor is afgesteld door de fabrikant

Toevoegen van een lokale bediening (1W)

Toevoegen van een Telis composio io (2W)
Automatische afstelling

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling met een Telis Composio io groepshediening (2W)
Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling met een Telis Composio io groepshediening (2W)
Half automatische afstelling, vast eindpunt onderaan

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling met een Telis Composio io groepshediening (2W)
Manuele afstelling

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Afstelling met een Telis Composio io groepshediening (2W)
Draairichting veranderen met een 1-weg bediening

Afstellen van een Oximo S Auto io
Afstellen van de motor met een 1-weg zender

Afstellen van de motor met een Telis Composio io groepsbediening (2W zender)
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Afstellen Maestria+ 50 io 62

Afstelmogelijkheden 62
Motor is afgesteld door de fabrikant 63
Een lokale bediening toevoegen (1W) 63
Toevoegen van een Telis composio io (2W) 64
Toevoegen van een Easy Sun io (2W) 66
Afstelling 1: Automatische afstelling voor een windvaste screen met een voldoende zware onderlat. 68
Afstelling met een lokale bediening (1W zender) 68
Afstelling met een Telis Composio io groepsbediening (2W zender) 70
Afstelling met een Easy Sun io groepshediening (2W zender) 73
Afstelling 2: Instellen van een vast eindpunt onderaan en een automatisch eindpunt bovenaan (cassette screen). 76
Afstelling met een lokale bediening (1W zender) 76
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Afstelling 3: Manuele modus 84
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Afstelling met een Telis Composio io groepshediening (2W zender) - 86
Afstelling met een Easy Sun io groepshediening (2W zender) 89
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Afstelling 5: Manuele afstelling voor een windvaste screen met automatische vergrendeling 101
Afstelling met een lokale bediening (1W zender) 101
Afstelling met een Telis Composio io groepshediening (2W zender) 104
Afstelling met een Easy Sun io groepshediening (2W zender) 108
Back release functie activeren — deactiveren 112
Afstellen Sunea io 113
Motor afgesteld door de fabrikant 113
Toevoegen van een lokale bediening (1W) 113
Toevoegen van een groepsbediening (Telis Compasio io) 114
Toevoegen van een groepshediening (Easy Sun io) 116
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Afstelling met een groepsbediening (Easy Sun io) 131



Aanpassen van de sluitkracht
Back release functie activeren — deactiveren
Werken met terugtrekpuls functie (Back-impuls)

Afstellen Sunilus Screen io
Motor is afgesteld door de fabrikant.
Toevoegen van een lokale bediening (1W)
Toevoegen van een groepsbediening (Telis composio io)
Toevoegen van een groepsbediening (Easy Sun io)
Manuele afstelling van de eindpunten
Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
Afstelling met een groepsbediening (Telis composio io)
Afstelling met een groepsbediening (Easy Sun io)

Afstelling J4 io motor
Motor is afgesteld door de fabrikant
Toevoegen van een lokale bediening (1W)

Afstellen en programmeren

Eindpunten aanpassen bij een J4 io motor
Eindpunten aanpassen bij een S&S0 RS100 io motor
Aanpassen eindpunt bij andere io motoren

Werken met tussenpositie (My-positie)

Wissen van een io motor

Toevoegen 1-weg bediening (Situo of Smoove serie)
Verwijderen 1-weg bediening (Situo of Smoove serie)
Een verloren of defecte 1-weg bediening vervangen

Lighting Receiver io
Aansluiting dimbare ontvanger voor verlichting io

Smoove 1 io en Situo 5 VAR A/Mio
Aanpassing van de werkingsmodus
Aanpassen van de draairichting voor de lamellen
Kantelstap aanpassen

Nina io afstellen

Toevoegen van afgestelde producten, die al in een zender geprogrammeerd zijn, in een nieuwe Nina io
Toevoegen van afgestelde producten, die nog niet in een zender geprogrammeerd zijn,

in een nieuwe Nina io

Toevoegen van afgestelde producten, die reeds in een zender geprogrammeerd zijn,

in een reeds ingestelde Nina io
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Toevoegen van afgestelde producten, die nog niet in een zender geprogrammeerd zijn, in een reeds
ingestelde Nina io

Aanpassingen doorvoeren aan producten welke in een Nina io geprogrammeerd zijn

Defecte motor vervangen door een nieuwe in de Nina io

Activeren van de functie “Bediening door beweging”

Deactiveren van de functie “Bediening door beweging”

Producten in een groep/kamer beheren

Wissen van een product uit de Nina io

Sleutel ontvangen / verzenden / nieuwe genereren

Chronis io
Basis instellingen van de timer
De Chronis io toevoegen aan een motor of een groep van motoren
Instellingen
Aanpassingen van geprogrammeerde tijdstippen
Nieuw bevel toevoegen
Een dag copiéren
Een bevel of een volledige dag wissen
Aanpassing van het uur
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Instellen van de herhaling van het radio signaal
Instellen van een lang signaal voor het aansturen van rolluiken gevoed via een zonnepaneel
Volledige reset van de instellingen van de Chronis io

Easy sunio

Werkingsprincipe

Technische gegevens

Bediening

Displays

Motoren toevoegen via 1-weg bediening

Motor/Ontvanger wissen via 1-weg bediening

Easy Sun io toevoegen in installatie waarin al een beveiligingssleutel (Key) actief is en
producten afgesteld en geprogrammeerd zijn.

Easy Sun io toevoegen aan een nieuwe installatie

Externe AutoScan uitvoeren

Sensoren programmeren

Sensoren controleren

Instellen zonwaarde

Instellen windwaarde

Zon-instelling waarden
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Wind-instelling waarden 218

Zonfunctie / Demomode activeren 219
Zonfunctie / Demomode deactiveren 219
Groepen aanpassen 220
Symbool van de groep wijzigen 221
De beveiligingssleutel naar andere bedieningen kopiéren 222
Motoren/ontvangers kopiéren via Easy Sun io naar andere 2-weg bediening 223
Interne scan 225
Vervangen van verloren of defecte 2-weg bediening 228
Resetten van een 2-weg bediening 231
Storingen oplossen 232
Storingnummer weergeven 234
Display meldingen 234
Sunis WireFree io 236
In gebruik nemen 236
Testen 236
Wissen 237
Drempel instellen 237
Reset 237
Eolis WireFree io windsensor 238
Programmeren op een motor met een 1-weg bediening. 238
In gebruik nemen met een Easy Sun io 239
Testen 239
Wissen 240
Drempel instellen 240
Terug naar fabrieksinstelling 240
Eolis 3D WireFree io 241
Algemeen: 241
Toepassingsgebied: 241
Montage adviezen en instelwaarden: 241
Werken met de Eolis 3D Wirefree io 242
Montage 243
Programmeren 244
Instellen 245
Wissen 246

Problemen oplossen 247



Telis Composio io | Impresario Chronis io 248

Motoren toevoegen via een 1-weg bediening 248
Motor/Ontvanger wissen via 1-weg bediening 248
Motoren/ontvangers kopiéren naar andere 2-weg bediening 249
Extra 2-weg bediening toevoegen via externe autoscan 250
Groepen maken of wijzigen 252
Interne scan 255
Vervangen van verloren of defecte 2-weg bediening 258
Impresario Chronis io; Scenario’s maken 261
Keytis 4 (Home) io 264
Beschrijving 264
Batterij aanbrengen / vervangen 264
Beveiligingssleutel programmeren en opslaan 265
Afstandsbediening programmeren vanuit een motor 265
Programmeren door kopiéren vanuit een reeds
geprogrammeerde Keytis 266
Wissen van een geprogrammeerde toets 267
Wissen van de volledige programmering 267
Centraal sluitprogramma programmeren (Alleen Keytis 4 Home io) 268
Piepsignalen uitschakelen 268
Piepsignalen activeren 268
Programmeren van een ontgrendelingscode met 4 toetsen 269
Gebruik van een ontgrendelingscode met 4 toetsen 269
Programmeren van de ontgrendelingscode met 1 toets 270
Gebruik van ontgrendelingscode met 1 toets 270
Ontgrendelingscode wissen 271
Keytis 4 (Home) io ontgrendelen 271
Dexxo Proio 272
Beschrijving 272
Aansluiten en inregelen 273
KeyGo afstandsbediening programmeren 274
Extra KeyGo io programmeren via reeds geprogrammeerde KeyGo io. 278
Programmeren vanuit de Dexxo Pro io motor 275
Instellingen resetten 275
Afstandsbedieningen wissen 275
Instellingen parameters wijzigen 276
Instelling positie gedeeltelijke opening (P6) 217
Obstakeldetectie 278

Betekenis van de verschillende parameters 279



Betekenis van statuscodes 280

Weergave van programmeercodes 281
Weergave van foutcodes en storingen 281
Toegang tot de opgeslagen informatie 281
Metal Keypad io 282
Beschrijving 282
In gebruik nemen 283
Inlezen van het Metal Keypad io op een Dexxo motor 283
Veranderen van de hoofdcode 284
Gebruiken 284
Monteren 285
Opslaan van een secondaire code 285
Wissen van alle secondaire codes (onbekende) 286
Wissen van een (bekende) secondaire code 286
Resetten 287
Fout bij invoeren van de bedieningscode 287
Problemen oplossen 288
Technische gegevens 288
Rollixo io 289
Toepassingsgebied 289
Beschrijving van de ontvanger 289
Beschrijving van de interface 289
Afmetingen 290
Standaard installatieschema 290
Montage 290
Aansluitingen 291
Draairichting van de motor controlen 292
Afstellen van de eindpunten van de motor 292
Installatie va n een draadloze optische of weerstandcontactstrip met XSE zender 293
Aansluiten van de randapparatuur 294
Geavanceerde instellingen 295
Programmeren van de werkmodi 296
Modus automatische sluiting 296
Programmeren van de afstandshedieningen 297
Programmeren door kopiéren van een reeds geprogrammeerde 298
Wissen van alle afstandsbedieningen 298
Vergrendelen/Ontgrendelen van de programmeertoetsen 299
Diagnose 300
XSE zender 300

Technische gegevens 301



Lock controller io
Aansluiten LIPS slot (geldt ook voor Vachette sloten)
Monteren
Werkingsmodus instellen
Zel est
Programmeren van een Keytis 4 (Home) io afstandsbediening*
Programmeren van een Situo, Telis 1, Easy Sun, Impresario Chronis of Telis Composio io bediening
Wissen van alle geprogrammeerde afstandsbedieningen
Gebruik van de Keytis afstandshediening
Gebruik van een Situo 1 io, Situo 5 io of een Nina io afstandsbediening
KFV aansluiting

Closing controller io
Productbeschrijving
Afmetingen
Montage
Gebruik
Programmeren
Wissen van de programmering (HOME-toets Keytis 4 Home io wissen)

Repeater io
Installeren en programmeren

VELUX product in een Somfy io installatie

Connexoon
Producten toevoegen (zonder internet verbinding)
Aanmelden
App uitleg
Producten toevoegen aan de App
Testen
Sensoren toevoegen
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Connexoon

App uitleg
Window

Menu :t 24,0°C AN | _ Weer
Startpagina

Timer ol Modibewerken
Zonbescherming —

Temperatuurbescherming " “
Raambescherming °

Check Windowm Aanpasbare modi
In Connexooon
geprogrammeerde toepassingen

rolgordijn A rolgordiin B___|
Terrace
Check Terrace Aanpasbare modi
Access
Check Access Aanpasbare modi
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Connexoon

Producten toevoegen aan de Connexoon

Om producten toe te voegen dient de Connexoon eerst aangemeld te worden (toepassingen met
een 1-weg zender kunnen ook zonder activatie toegevoegd worden — zie pagina 324)

[ e © Ganaar Menu

"g] gaunexoon |
s

Druk op ﬂ om toegang te krijgen
tot deze functies.

\ f-\ |
SN -

{Terug  SETHNGRATIE
fo-systoem

Configuratic

EEN BEVEILIGINGSSLEUTEL VERZENDEN

@i

EEN BEVEILIGINGSSLEUTEL GENEREREN

e-a

Druk op het tab-blad ‘io-systeem’. Vervolgens op ‘EEN
BEVEILIGINGSSLEUTEL ONTVANGEN'. Volg de instructies in de App.

configuration

= Add

Wanneer de sleutel is ontvangen, kies vervolgens het tab-blad
‘Configuratie’, en ‘toevoegen’. Volg de instructies in de App.

In de App ziet u alleen de toepassingen die voor deze app
beschikbaar zijn. De andere io toepassingen met dezelfde sleutel
worden ook geinstalleerd indien aanwezig.
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Connexoon

Testen
Druk na het toevoegen van de Een korte heen-en-weer-beweging van
toepassingen 8 seconden op PROG- de toepassingen bevestigt dat ze zijn
toets van de Connexoon. gekoppeld.
Sensoren toevoegen
iR
i _ o 6 e

Om de sensoren toe te voegen, druk Druk vervolgens 2 s op de LED knippert en

2 s op de PROG toets van de sensoren PROG toets van de Connexoon. wordt groen

Deze sensoren kunnen ook toegevoegd worden via de App

Voor verdere instructies verwijzen wij u naar de uitgebreide gebruikers handleiding. Deze is
beschikbaar op de Somfy website.
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